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※印刷環境によって、長さが前後することがあります。
※定規などをあてて誤差を確認してから、目安としてお使い下さい。

液体窒素

鋼の粉末

鋼の微細化 圧粉・焼結

圧粉

焼結

Sharp

Limit

Time

VG10
SG

※物理的な経過イメージです。使用頻度、使用方法により変化します。

LSBS 加工・ナイフエッジ

刃鋼材

ネジ内部構造

限りなくフラットに近い裏面加工

裏面がフラットになったことで、これまで難しかった
刃角度を実現することが可能となった

一般的な裏面加工（裏梳き）

裏梳き加工のシザーは、裏面が凹んでいるため
鋭角な刃付けをすると刃が薄くなり、強度が
落ちてしまうので、刃つけの限界がある

LSBS 加工・ナイフエッジ

一般的なシザー（裏梳き加工）

静刃側

動刃側パワーアシスト機能搭載で軽い開閉で切ること
ができます。800R 刃線で逃げが少なく、ブラン
トカット、ベースカットなどに向いているアイ
テムです。刃鋼材は、SG2 鋼を使用しており鋭
い切れが持続し長くご使用頂けます。

S 800R

□刃線
□刃形
□インチ
□ネジ内部
□ハンドル
□鋼材
□左利き可

Price: ￥226,600

spec

800R
入山刃 ( 標準設定）、剣刃、蛤刃
5.5inc / 6.0inc / 6.5inc
リジットロックシステム
キャメル、オフセット、メガネ
スーパーゴールド２
製造可能（プラス￥10,000）


